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MEMORIAL DESCRITIVO

DATA 06/09/2023
OBRA: DRENAGEM URBANA - MICRODRENAGEM AGUA PLUVIAL
LOCAL: AVENIDA HOMERO ARAUJO
CIDADE: CATIGUA-SP

Objetivo deste memorial e descriminar os procedimentos construtivos que
deveram ser executados na obra de drenagem urbana na avenida Homero
Aratjo com instalagBes de tubos de concreto, pogos de visitas, boca de lobo
guias e sarjetas. Avenida esta que sofre com transtorno com agua pluvial, e que
também sera instalado um Distrito Industrial na mesma.

1- PLACA DE OBRA
CODIGO 103689

FORNECIMENTO E INSTALAGAQ DE PLACA DE OBRA COM CHAPA
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

No periodo de execugéo de obra devera ser instalada uma placa de identificagao
de obra, padrao Caixa, com indicagdo da empresa responsavel informando a
ART ou RRT do engenheiro ou arquiteto, bem como demais informagoes a fim
de dar transparéncia aos recursos publicos investidos, com dimensoes de 3m

x1.5 m = 4, 5m?, fixado em estrutura de madeira em local de grande visibilidade.

2-  TUBULAGAO

2.1- CODIGO 99063

LOCACAO DE REDE DE AGUA OU ESGOTO. AF_10/2018

As locagbes topograficas da obra deverdo ser executadas por profissional

topégrafo, através de equipamentos especificos, adequados e em perfeita
obediéncia aos projetos elaborados. A empresa contratada devera informar a
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fiscalizagdo, por escrito, antecipadamente, sobre quaisquer divergéncias ou
mudangas relativas a locagdo da obra, que por ventura possa ocorrer. Devera
ser realizada a marcagdo das redes de drenagem conforme as locagbes
topograficas re'alizadas pelo topégrafo. O servigo sera medido por metro linear
de rede locada.

ESCAVACAQ

CODIGO 103689

ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATE
3,0 M (MEDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR
TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (0,8 M3/111 HP), LARGURA
ATE 1,5M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE
INTERFERENCIA. AF_02/2021

Execugao: Escavar a vala de acordo com o projeto de engenharia;
A escavacgado deve atender as exigéncias da NR 18.

PREPARO DE FUNDO DE VALA
CODIGO 101623

PREPARQ DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM
CAMADA DE BRITA, LANCAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020
Finalizado a contencdo procede-se a preparar o fundo. O servigo consiste na

limpeza, regularizacéo e ajuste de declividade, conforme previsto em projeto.
Quando previsto em projeto, & feito a execugdo de um lastro com material
granular. O langamento do material pode se dar de forma manual ou
mecanizado. A partir dai os demais servicos sdo executados tais como:
assentamento da tubulacdo e Reaterro (atividades nao inclusas nesta
composicao — utilizar composigdes especificas para tais fins).

CRITERIOS DE MEDIGAO Utilizar o volume total de brita a ser utilizado, com
langamento mecanizado, largura maior ou igual a 1,5 m e menor que 2,5 m.
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Previsto camada de brita de 0,5 m em assentamento de tubos de drenagem de
1,20 m de diametro.

TUBULACAO DE CONCRETO
CODIGO 92214

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS,
DIAMETRO DE 800 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO
NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.
AF_12/2015

Codigo 92212

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS,
DIAMETRO DE 600 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO
NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.
AF_12/2015

Devera ser utilizado tubo de concreto armado, classe PA-1, encaixe tipo Ponta
e Bolsa PB (com diametro especificado em projeto) utilizado para assentamento
em rede coletora de aguas pluviais. A execug¢ao sera realizada levando em
consideracao as seguintes especificages:

» Antes de iniciar o assentamento dos tubos, o fundo da vala deve estar
regularizado e com a declividade prevista em projeto.

« Transportar com auxilio da escavadeira o tubo para dentro da vala, com
cuidado para nao danificar a pega.

« Limpar as faces externas das pontas dos tubos e as internas das bolsas. »
Posicionar a ponta do tubo junto a bolsa do tubo ja assentado, proceder ao
alinhamento da tubulagao e realizar o encaixe.

« O sentido de montagem dos trechos deve ser realizado de jusante para

montante, caminhando-se das pontas dos tubos para as bolsas, ou seja, cada
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tubo assentado deve ter como extremidade livre uma bolsa, onde deve ser
acoplada a ponta do tubo subseqguente.
Finalizado o assentamento dos tubos, executam-se as juntas rigidas, feitas com

argamassa, aplicando o material na parte externa de todo o perimetro do tubo.

CRITERIOS DE MEDIGAO Utilizar o comprimento de rede com tubo de concreto,
efetivamente instalado em valas de redes coletoras de aguas pluviais com baixo

nivel de interferéncia.

REATERRO
CODIGO 93379

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA
(CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO: 0,26 M® / POTENCIA: 88 HP),
LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO DE 13
CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA.
AF_04/2016

O Reaterro das valas de drenagem sera com material da escavagao,
compactado em camadas de 20 cm, até atingir na superficie (cota da sub-base)
100% Proctor Normal. O transporte de terra para a construgado de aterros sera
executado por equipamento adequado para a execugdo. O reaterro das valas de
toda a obra devera ser efetuado até a altura original do terreno, ou até a altura
do greide. Caso o material ndo seja aceitavel, a fiscalizagdo podera determinar
que o material usado no aterro seja obtido em outra fonte diversa da vala a
aterrar. Todo o material usado no Reaterro sera de qualidade aceitavel e ndo
contera torr6es grandes, madeira, nem outros materiais estranhos. A
compactagao em areas limitadas sera obtida por meio de soquetes mecanicos
ou soquetes de mao apropriados, até que a camada sobre os tubos seja de, no
minimo, 1,00m. O aterro e a compactagio deverdo ser feitos simultaneamente
de ambos os lados, até a mesma altura, os equipamentos pesados de
terraplenagem e compactacdo ndo deverao operar a uma distancia inferior a

1,50m do tubo, enguanto uma espessura de material equivalente a 1,00m nao
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tiver sido colocada sobre o mesmo; maquinas leves e moto niveladoras poderao
operar dentro dos limites descritos anteriormente, depois que uma cobertura
maxima de 0,30m tenha sido colocada por cima do tubo. A medigéo do servigo
de reenchimer;tc sera feita em m?.

3- POCO DE VISITA

CODIGO 102303

ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 15 M (MEDIA
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO),
RETROESCAV. (0,26 M3), LARG.DE0,8M A 1,5M, EM SOLO MOLE, LOCAIS
COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_02/2021

Execugao: Escavar a vala de acordo com o projeto de engenharia;

A escavacdo deve atender as exigéncias da NR 18.

CODIGO 99259

BASE PARA POCO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS = 1X1,6
M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPAO. AF_12/2020_PA

CODIGO 99290

BASE PARA POCO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS = 1X1,5
M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPAO. AF_12/2020_PA

Apb6s execucdo da escavagao e, caso seja necessario, da contengao da cava,
preparar o fundo com lastro de brita; - Sobre o lastro de brita, montar as formas
da laje de fundo do pogo e suas armaduras, E, em seguida, realizar a sua
concretagem; - Sobre a laje de fundo, assentar os blocos de concreto do balao
do pogo com argamassa aplicada com colher, atentando-se para o

posicionamento dos tubos de entrada e de saida, até a altura da cinta horizontal,
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- Executar os reforgos verticais com armadura e graute nos 4 cantos do baldo; -
Em seguida, executar a cinta sobre a alvenaria com canaletas de concreto,
armadura e graute; - Concluida a alvenaria do baldo do pogo, revestir as paredes
externa e internamente com chapisco e reboco e executar sobre a laje de fundo
as canaletas e almofadas em argamassa, - Sobre o balao executado, posicionar
a laje de transicdo pré-moldada com a retroescavadeira e assenta-la com
argamassa, - Posicionar o modulo de ajuste com a retroescavadeira e assenta-
lo com argamassa, deixando altura necessaria para posterior colocagdo da
tampa do poco.

CODIGO 6243

TAMPAQO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE B125 CARGA MAX 125 T,
REDONDO, TAMPA 600 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE
REDE)

Devera ser fornecido e instalada uma tampa de ferro fundido com resisténcia de
carga de 12,5 toneladas com diametro interno de 600 mm, com inscrigdo em alto

relevo de rede de agua pluvial.

CODIGO 97736

PECA RETANGULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE
100 LITROS, TAXA DE ACO APROXIMADA DE 30KG/M?. AF_01/2018

« A partir dos projetos de fabricagao de férmas, conferir as medidas e realizar o
corte das chapas e pegas de madeira ndo aparelhada; em obediéncia ao projeto,
observar perfeita marcagao das posigbes dos cortes, utilizando trena metalica
calibrada, esquadro de bragos longos, transferidor mecanico ou marcador

eletrdnico de angulo, etc.;
*. Pregar as faces da férma, de forma a garantir a rigidez do conjunto;

«. Dispor as formas sobre piso de concreto, ou outra superficie, nivelado e livre
de sujidades;
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«. Aplicar desmoldaste em toda superficie que ficara em contato com o concreto;
-. Posicionar a armadura com os espacadores, de forma a garantir o cobrimento
minimo;

«. Concretar as pecas e realizar a cura,

*. Promover a desforma das pegas, somente quando o concrefo atingir
resisténcia suficiente para suportar as cargas, conforme NBR 14931:2004;

». Logo apos a desforma, fazer a limpeza das pegas e armazena-las de forma
adequada para impedir o empenamento.

CODIGO 97738

PECA CIRCULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30
LITROS, TAXA DE FIBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M?*.
AF_01/2018_PS

» A partir dos projetos de fabricagao de formas, conferir as medidas e realizar o
corte das chapas e pegas de madeira ndo aparelhada; em obediéncia ao projeto,
observar perfeita marcagdo das posigbes dos cortes, utilizando trena metalica
calibrada, esquadro de bragos longos, transferidor mecanico ou marcador

eletronico de angulo, etc;
». Pregar as faces da férma, de forma a garantir a rigidez do conjunto;

«. Dispor as formas sobre piso de concreto, ou outra superficie, nivelado e livre

de sujidades;

«. Aplicar desmoldante em toda superficie que ficara em contato com o concreto,
=, Posicionar a armadura com os espacadores, de forma a garantir o cobrimento
minimo;

= Concretar as pegas e realizar a cura,
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. Promover a desférma das pecas, somente quando o concreto atingir
resisténcia suficiente para suportar as cargas, conforme NBR 14931:2004;

+. Logo ap6s a desforma, fazer a limpeza das pegas e armazena-las de forma

adequada para impedir o empenamento.

CODIGO 97624

DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACICO, DE FORMA MANUAL,
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

Sera feito a demoligdo do tijolo que compde a parede da caixa de drenagem
existente, até atingir o nivel para a instalagdo de laje com dimens&o de 15cm,
peca circular de 15cm, e a tampao de ferro fundido.

CODIGO 93380

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA
(CAPACIDADE DA CAGCAMBA DA RETRO: 0,26 M* / POTENCIA: 88 HP),
LARGURA ATE 0,8 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1°
CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA.
AF_04/2016

O Reaterro das valas de drenagem serd com material da escavagao,
compactado em camadas de 20 cm, até atingir na superficie (cota da sub-base)
100% Proctor Normal. O transporte de terra para a constru¢ao de aterros sera
executado por equipamento adequado para a execugao. O reaterro devera ser
efetuado até a altura original do terreno, ou ate a altura do greide. Caso o material
ndo seja aceitavel, a fiscalizagao podera determinar que o material usado no
aterro seja obtido em outra fonte diversa da vala a aterrar. Todo o material usado
no Reaterro sera de qualidade aceitavel e ndo contera torres grandes, madeira,
nem outros materiais estranhos. A compactacdo em areas limitadas sera obtida
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por meio de soquetes mecanicos ou soquetes de mao apropriados, até que a
camada sobre os tubos seja de, no minimo, 1,00m.

4- GUIAS E SARJETAS

CODIGO 94268

GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN
LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE
DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016

CODIGO 94267

GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN
LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA
GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016

Execug¢do do alinhamento e marcagao das cotas com o uso de estacas e linha.
¢ Regularizagd@o do solo natural e execugao da base de assentamento em areia.

« Execucao das guias com maquina extrusora.
« Execucdo das juntas de dilatagdo.

« Acabamento e molhamento da superficie durante o periodo de cura do

concreto.

5- BOCA DE LOBO
CODIGO 102303

ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO),
RETROESCAV. (0,26 M3), LARG.DE0O8MA 1,5M, EM SOLO MOLE, LOCAIS
COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_02/2021

Execugado: Escavar a vala de acordo com o projeto de engenharia,
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A escavacao deve atender as exigéncias da NR 18.

CODIGO 94267,

CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR,
EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS:
1,3X2,2X1,2 M. AF_12/2020

Apos execucgdo da escavagao e, caso seja necessario, da contengdo da cava,

preparar o fundo para a execugao da caixa,

- Sobre o fundo preparado, montar as férmas da laje de fundo e, em seguida,
realizar a sua concretagem,

- Sobre a laje de fundo, assentar os blocos da caixa com argamassa aplicada
com colher, atentando-se para o posicionamento do tubo de saida, até a altura

da cinta horizontal:

- Executar os reforgos verticais com armadura e graute nos pontos de apoio das
guias chapéu e da viga pré-moldada;

- Apds o grauteamento vertical, executar a cinta com blocos canaletas de
concreto, armadura e graute,

- Em seguida, posicionar a viga pré-moldada com a retroescavadeira e assenta-

la com argamassa;

- Continuar o assentamento dos blocos até a altura de apoio dos quadros das

grelhas e das guias chapéu;

- Sobre a viga pré-moldada e a alvenaria, posicionar as guias chapéu com a

retroescavadeira e assenta-las com argamassa;

- Finalizar a execugao da alvenaria até a altura de apoio das tampas, inclusive

sobre parte da viga pré-moldada;

- Concluida a alvenaria da caixa, revestir as paredes internamente com chapisco
e reboco e externamente somente com chapisco. Sobre a laje de fundo, executar
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revestimento com argamassa para garantir o caimento necessario para o
adequado escoamento das aguas pluviais;

- Posicionar os quadros das grelhas com a retroescavadeira, assenta-los com
argamassa e colocar as grelhas e as tampas.

CODIGO 93380

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA
(CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO: 0,26 M® / POTENCIA: 88 HP),
LARGURA ATE 0,8 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1°
CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA.
AF_04/2016

O Reaterro das valas de drenagem sera com material da escavacao,
compactado em camadas de 20 cm, até atingir na superficie (cota da sub-base)
100% Proctor Normal. O transporte de terra para a construgao de aterros sera
executado por equipamento adequado para a execugao. O reaterro devera ser
efetuado até a altura original do terreno, ou até a altura do greide. Caso o material
ndo seja aceitavel, a fiscalizagao podera determinar que o material usado no
aterro seja obtido em outra fonte diversa da vala a aterrar. Todo o material usado
no Reaterro sera de qualidade aceitavel e ndo contera torrdes grandes, madeira,
nem outros materiais estranhos. A compactagdo em areas limitadas sera obtida
por meio de soquetes mecanicos ou soquetes de mao apropriados, ate que a

camada sobre os tubos seja de, no minimo, 1,00m.

6- BASE

CODIGO 96624

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM
PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017
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Sera feito no local uma camada de 9cm de brita n.2 afins de regularizar a base
para compactada para reforgar a base e servir de cascalhento desse trecho para
posteriormente vim a pavimentagao asfaltica.

CODIGO 93380

EXECUCAO E COMPACTAGAO DE BASE E OU SUB BASE PARA
PAVIMENTACAQ DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E
TRANSPORTE. AF_11/2019

A camada sob a qual ird se executar a base ou sub-base deve estar totalmente
concluida, limpa, desempenada e sem excessos de umidade.

- A brita graduada simples € transportada entre a usina e a frente de servigo
através de caminhGes basculantes que a despejam no local de execugao (0
transporte ndo esta incluso na composi¢ao).

- A moto niveladora percorre todo o trecho espalhando e nivelando os materiais
ate atingir a espessura prevista em projeto.

- Caso necessario, 0 caminhdo pipa umedece a camada de forma que o teor de
umidade se encontre dentro do limite da umidade o6tima de compactagao,

conforme projeto.

- Com o material dentro do teor de umidade especificado em projeto, executa-
se a compactagdo da camada utilizando-se o rolo compactador liso vibratorio e
o rolo compactador de pneus, na quantidade de fechas prevista em projeto, a fim
de atender as exigéncias de compactagao e realizar o acabamento da camada.
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